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r 八ードディスク交換手順 I 


Links ね tion 内蔵の八ードディスクが故障したときは、別途八ードディスクを用意し、本紙に記載の手順にしたがって故障し 
た八ードディスクと交換してください (故障していない八ードディスクは交換しないでくだまい)。 


RAID 1、 5、10モードでお使いのとき 

データ保護のため RAID アレイ障害発生時に自動的にシャットダウ 
ンするよう設定することをおすすめします。 LinkStation 設定ガイ 
ドの 「 RAID メンテナンス機能を使いたい」をご参照ください。 
LinkStation 設定画面[システム]-[ディスク]で故障したディスク番 
号の[状態]に「エラー発生」の文字が表示されます。また、故障し 
たディスク番号のステータスランプ ( LinkStation の前面)がホ色に 
点灯しています。 LinkStation の電源を OFF にし、故障した八ード 
ディスクを交換してください。 


RAID 0 モード、通常モードでお使いのとき 

RAID 0 モード、通常モードで故障した時は、 RAID アレイ内の 
データ、八ードディスク内のデータを失います。八ードディスク 
を交換してもデータを修復することはできません。 

LinkStation 設定画面[システム]-[ディスク]で故障したディスク番 
号の[状態]に「エラー発生」の文字が表示されます。また、故障 
したディスク番号のステータスランプ ( LinkStation の前面)がホ色 
に点灯しています。 LinkStation の電源を OFF にし、故障した八一 
ドディスクを交換してください。 


• LinkStation 本体前面のフロントパネルは、マグネットで取り付けられていまず。本製品を持ち上げるときは、前面カバーをもたな 
いでください。前面カバーが外れて本体が落下ずる恐れがありまず。持ち上げるときは必ず、 Links ね tion 本体の側面を持って行って 
ください。 

- Links ね tion は精密な機器でず。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行ってください。 

- Links ね tion は約 5.5 kg の重量がありまず。落としてけがずることがないよう慎重に作業を行ってください。 

- LinkStation 内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行ってください。 

-八ードディスクを交換ずる場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないでください。 Links ね tion の分解によって生じ 
た故障や破損は、弊社の保証対象外となりまずので、あらかじめご了承ください。 

-静電気による破損を防ぐため、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 

. 故障していない八ードディスクは絶対に取り外さないでください。 

-八ードディスクの上下の配置を入れ替えないでください。入れ替えた場合、本製品のデータが破損-消失ずる恐れがありまず。 

•本製品の4台ずベての八ードディスクを同時に交換した場合、動作しなくなりまず。 

-交換用八ードディスクについて 

本製品の八ードディスクを交換ずるときは、故障した八ードディスクと同じ容量の弊社製内蔵八ードディスクをお買い求めください。 
弊社製 0 P - HD シリーズ 

例） Links ね tion が 4 TB モデル （- TBX 4) の場合は、 「 OP - HD 1.0 Tj をお買い求めください。 

《 Links ね tion / TeraS ね tion で使用したことのある八ードデイスクは使用しないでください。リビルドが正常に働かないことがありまず。 


-故障したディスク番号のステータスランプが赤色に点 
灯していまず。ステータスランプの番号をメモしま 
ず。この番号が交換ずる八ードディスクの番号となり 
まず。 


2 LinkStation の電源スイッ 
チを3秒間押し続けて電源 
を 0 FR こして、ケーブル類 
ずべてを取り外しまず。 



電源スイッチ 


マグネットで固定されている前面 
カバーを手前へ取り外しまず。 



-ステータスランプが赤色に点灯 
していた番号の八ードディスク 
カートリツジのつまみを左方向 
に押しながら手前へ引きまず。 


5 力ートリツジごと故障した八ード 
ディスクを手前に引き、取り出し 
まず。 




別売の新しいカートリツジ付八ード 
ディスク 0 P - HD シリーズを手順5 
で取り外したトレーに差し込みま 

ホ 

° つまみを開いた状態で 

差し込みまず 


■ 新しい八ードディスクカートリツ 
ジのつまみをカチッと音がずるま 
で押さえまず。 



-前面カバー、ケーブル類ずベて 
を元の状態に戻しまず。 
LinkStation の電源スイッチを 
押して、電源を ON にしまず。 



- RAID 1、 5、10、〇モードで 
お使いの場合 、 LinkStation 
の設定画面[システム]-[ディ 
スク HRAID アレイ]でエラー 
表示の RAID アレイをクリックし、 [ RAID アレイの再構 
築]をクリックしまず。が降は画面の指示にしたがって 
八ードディスクの構成を復旧してください。 

※通常モードでお使いの場合は、 LinkStation の設定画面[シ 
ステム]-[ディスク]で交換した八-ドディスクをフォ-マッ 
卜、共有フォルダーの作成をしてからお使いください。 


が上で八ードディスクの交換は完了でず。 
























